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Cuando seleccionas el Fendlico que | www.maderplak.com
mejor se adapta a tus necesidades,

ganas eficiencia, logras mejores niveles

de terminacion y optimizas tu inversion.

Se fabrican en base de l[dminas

dispuestas en forma transversal, yuxtapuestas
compensando la dilatacion y CARA INTERIOR
contraccion del producto en todo su
espesor.

CARA EXTERIOR

Pegadas entre si conun adhesivo a

base de resinas fendlicas, el cual es
resistente al agua y a los agentes ENCOFRADO
climaticos.

Segun la calidad del fendlico, se
pueden lograr superficies de hormigdn
excepcionalmente lisas, necesitando
minimas tareas de terminacion.

HORMIGON
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ENCOFRADOS TECHOS ENTREPISOS CERCOS EXTERIORES

3A6USOS

|||||||||||||

STANDARD

CORTE Dt FLACA

ESPESORES

Bmm - 10mm - 14mm - 18mm

MEDIDA
1,22m x 2.44m

Desarrollado especialmente para
aplicaciones donde las tolerancias
de espesor son criticas.

1CARA STANDARD

NO LIJADO, NO MASILLADO, SIN CALIBRAR

1CARA STANDARD

NO LIJADO, NO MASILLADO, SIN CALIBRAR

CLASIFICACION

CARA STANDARD - (UTILITY FACE)

CARA STANDARD - (UTILITY FACE)

Nudo sang

Nudn na samg [agujenas)
fuructanas irregulanes
Rajaduras y griefas
Decaboracion

Pudsicitn

Tapanes

SUpRrpOECiones o plisgues en sup,
Huecos en el ceatro(Iineles)
ampallas

Reparaciones

Manchas ajenas a la madera

Tipa de masila

O

Permitida sen limite

he admiten sin imiescon 30x Shmm [sup.mex,) sin ieparaf

S0 admiten

Peimitida Sm de ancho del panelde Im de Langa v 30mm de archo sinreparar
Peimilid s2qun noemas IRAM

Ho 32 admite

Peimitica sen limile

¢ admiten 3m de ancha de 40cm detarga y 0mm de anchio sin reparar
Peimiitidas de 10mm de ancho mix. 0 su equivaleste

N se admiten

Nose repara

Peimitida

hoetmetillEda

Pesmitidosin imite

e admiten sin fimites con 30 x almm {sup. mix,) 50 reparar

Seadmiten

Permitido Smde ancho def panel de fm de lango v 30mm de ancho sin reperar
Pedmalida segun nommes IRAN

Nose admite

Pesmitidosin limite 5T

Seadmiten 3m de ancha de 40cm de Gago y [Dmmde ancho sin repars

Permitidas e 0ma de aacha mex 0 s equivalente
Nose admiten

Nose repara

Permitido

No es madillado

)



ENCOFRADOS | ESTRUCTURAL| ENTREPISOS | EXTERIDRES

CARA STANDARD NO LIJADO, ND MASILLADO, SIN CALIBRAR MEDIDA

1.22m x 2.44m
Excelente desempefio como cobertura

CARACLASSIC I c AR A cl. ASSIc para techos y encofrados. Este panel

también se adapta muy bien en
LIJADO, MASILLADO, CALIBRADD aplicaciones industriales donde una
superficie solida es requerida.

CLASIFICACIGN CARA STANDARD - (UTILITY FACE) CARA CLASSIC - (UTILITY FACE)
Meda sang Fermitidosinlimite Permitido sin limite yde F5mm e dismetro
Mo N Sa00 {agujer o) S sdmiten sin imites con 50 1 50mm {sup mix) sn reparas %o admiten 5m3 kasia Dmm diimatre, Ben masilladn
Estrecturas imegubares S admiten S admit e leve masillado y Bado
Rajaduras ygrietas Fermitido 5m de ancho del panel de bm de Garga y 30mm de ancho sin reparar  Permatido Sm de ancho del panel de B0cm de larga miax. y Xmem de ancha mix
Decoloracide Fermitidosegdnnormas IRAM Permitido segin sormas [RAM
Pudricié No e admite o 50 admiite
Tapones Fermitido sinlimite 5o admiten hasta 15 por cara
Supevposicioses o plieguesen sup S admiten 3m de ancha de S0cm de Lango v 10mm de ancho sin reparar Se admiten 2m de ancha de 200m de Larga mix, y 4 mm de ancho mdx
. [L Huecas én el eentro (lineles) Pesmitidas de 10mm de ancho mea. 0 su equivalente Miy 52 admiten enla 7* capa (dela 3 en adelante) de Bmm x 158mm mda.
Amipoilas Mo se admiten o 52 admiten

Reparaciones No se repara Permitidas (e del ljado fingl)

Interiares Digmetroméx. de nudos saftadas M Dmm Diametm maxde nudos

Manchas ajenas ala madera Feemido Se admit e leve oz

Tipo de masilla Mo es muillado Plistica



EHEHFHAI][IS|ESTHI.IETHHM ENTREPISOS | EXTERIORES

C2

ESPESORES
bmm - 10mm - l4mm - I6mm

i MEDIDA
1,22m x 2.44m

Panel estructural con excelente
performance en encofrados, haciéndolo
especialmente adecuado para

l aplicaciones estructurales e industriales.

CLASIFICACION CARA CLASSIC - (UTILITY FACE)

1 CARA CLASSIC

| LIJADO, MASILLADO, CALIBRADO

1CARACLASSIC

LIJADO, MASILLADO, CALIBRADD

st et |
~ L aEarEas| ey

CARA CLASSIC - (UTILITY FACE)

hieddo 5500 Permitida sinlimite y ée Timm de didmetra

Kieddo no san0 fagujeros) Se admiten 5m3 hexsta J0mm didmetro, Bien masillado

Estrecturas inegulares 5 aomite lewe mas|ado y ligado

Rajadurasy grietas Permitida 5m de ancho del panel de Gllem de Largo mix. y 20mm de ancho mix,

Decoloraciin Permitido segin pormas IRAM
Pudriciin My 56 admite
Tapanes Se admiten hasta 1S por can

SUperposCienes o pliegues &2 5ep Se admiten 2m de sncha de 20cm de largo mebe. y 4 mim de sacha mis,

Huecos en el centra [tneles) Ka 52 admiten en l2 7* capa de la 7" en adebinie) de Bmm % 150mm mé

M3 segdmiren
fel lijada finaf)

0 de nudns saltados Slmm

Permatido sin kmite y de Fomm de didmetro

Se admiten 5m] hasta Mmm diametro. Bien masillado

Se admite [eve masillado y jado

Permitido Sm de ancho del panel de Blom de laigo mix y Xmm ée ascho mx
Permitido segén normas IRAM

Hose admate

Se admiten hasta 15 por cara

Se admiten 2m de ancho de 20cm de largo mid, y & mm de ancho mi.
Wiy se admiten enka T capa (de ba 3" e pdetante] de Bmm x 150mem medx
Hose sdmaten

Permitidas iasies del lizdo fnal)

Diametro max de nudos saltados Xmm

Se admite leve

Plastica

L2



ENCOFRADODS | ESTRUCTURAL |ENTREPISO0S | EXTERIORES

10A14USOS

1CARA CLASSIC b T e

“““m | LIJADO, MASILLADO, CALIBRADC. MEDIDA

| 22mx 2 44m

|deal para aplicaciones

] CARA PREMI“M constructivas de caracter

ﬁi LIJADD Y CALIBRADD. HORMIGON VISTO. estructural. Ideal para
CARAPREMIUM s
= - hormigon visto.

CLASIFICACION CARA CLASSIC - (UTILITY FACE) CARA PREMIUM - (UTILITY FACE)

Nudosano Fermitsds oa imile y de /Smm de deimefng Permitido sinlimie
hudo na sano (aqujeres| Se admiten Smil hasta 30mm didmetro. Bien masillado Permiido 4 por metro ée paned @ 20mm méximo, no en racimo
Strucheras irregulares 52 admite beve masilladoy lijade Nose admiten
Rajaderas y grietas Permitsda 5m de ancho del pared de Gcm de largs méx, y 2mm de ancho méx ‘iriica | x mde ancho @l panel de 15 cmde [aego y imm de ancho beea reparadas
Decolomcian Permiteds seqin normas MAM Nose admiten sequn nonmas AN

Ho e admite Nose ndmite
Se admiflen kasta 15 por cara Nose admilen
{en Jmide ancho de Alcr de largo miw y 4 mm ge anche midx Mo se admiten

cp admiten en ka7 capa (de ke 3" en adebante] de Bmmoax 150mm mi Nose admiten

h

I"| 111 B I'l. o admile H op il &0
I
|

D
B
b
) r1 .
i
)
i
i

Iametro max de meces seltados Slmm e admiten nudos saltades de 25mm

Manchas apenasa la madera %2 admiite leve Nose admiten

b



ENCOFRADOS | ESTRUCTURAL | ENTREPISOS | EXTERIORES

11A16 USOS
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CORTE DE PLACA

ESPESORES

bmm- 10mm- l4mm - [8mm I CARA PREMI“M

MEDIDA LIJADO Y CALIBRADO. HORMIGON VISTO.

| 22m x 2 44m

Creado para ofrecer el mejor 1 CARA PREMI“M |

desempeno al menor costo. ldeal  [|JADO Y CALIBRADO. HORMIGON VISTO. e -
para hormigén visto.

CARAPREMIUM

—_—

1

CLASIFICACION CARA PREMIUM - (UTILITY FACE) CARA PREMIUM - (UTILITY FACE)

Nudo sana Fermatida on limie rermilida sin limste
MNisdfi B 43 o |-al] e Permatica 4 por metrode panel & 20mm mdim, 1o en racime Permitido 4 por metra de panel & Amm méximo, no en racims
EAATUC TR IFTPOULANES il &E admiilen Ha e admiten
Eapaduras y griefas Permitida | x m de ancho 82l panel d¢ 15 cm de l2sgoy Immide ancho bies repsradas Permitida |1 m de anchodel psaelde 85 cm de bargoy Imm de ancha bien repeeadas
Uecolaricion i 5e adimilen segun normas AN Wo 52 admiten Segan nomas IRAM

-
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EHEDFHAE'I]S;';ESTRI.IFTURAL|EHTHEPISHS CERCOS | EXTERIORES

16 A 24 USO!

Externamente

Lijado y CARAFILM
calibrado. recubierto con
Hormigon visto. un film de 410 grs.

ESPESOR: 18mm | MEDIDA:1,22m x 2 44m 16 A 24 USOS

La utilizacion de papeles adhesivos de alta duracion y sellado
lateral en el panel compensado potencia la resistencia a la
humedad y facilita el desencofrado, permitiendo una mayor
cantidad de usos repetitivos en los encofrados de losas, tabiques,
columnas y vigas de hormigdn armado.

LORTE |

Recursorenovableyecoldgico con papeles especialesy sellado lateral.
Mayor cantidad de usos repetitivos.

Resiste mds, duramas, se usamejor.

Resisteala humedad por esodura mucho més.

Mayor Resistencia estructurala: la flexién, alimpactoydelaminacidn,

La superficie plastificada con papel
impregnado con resina de 410gr/m2
le permite un mayor nivel de re-usos

{UE SUPETd d 105 otros en el mercado.

Ha sido desarrollado
estructuralmente cumpliendo con

las normas internacionales y

nacionales mas estrictas en materia

Producto de alta resistencia
estructural gue lo convierte en el mas
apropiado para encofrados y arma
gue necesiten propiedades crijy

flexidn y carge



HORMIGON VISTO
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ENCOFRADOS | ESTRUCTURAS | ENTREPISOS | GERBOSINEXTE RIORES
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22A30US0S ¥
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ORIGEN CHILE
J CARAS EXTERNAMENTE RECUBIERTAS CON UN
FILM DE 180 GRS. DE EXCELENTE RESISTENCIA
ESTRUCTURAL
IDEAL PARA HORMIGON VISTO | MEDIDA: 1. 22m x 2 44m | ESP.:18mm
Resistente a la humedad. EL COMPENSADO FENGLICO PLASTIFICADO ES EL MAS INDICADO PARA EL
ENCOFRADO DE HORMIGON A LA VISTA POR SUS BORDES SELLADOS Y UNA
Mayor resistencia estructurala la PELICULA DE REVESTIMIENTO EN CADA UNA DE SUS CARAS QUE FACILITA EL
flexion, al impacto y delaminacin. DESENCOFRADO Y OPTIMIZA LA TERMINACION DE LA OBRA.

Mayor cantidad de usos
repetitivos. WLJD CORTE OF PLACA

Es el mds apropiado para CLASIFICACION  FFIBOUITIRA  FF180 UTUITVRAG
encofrados y armados que

Pudricitn ha 2 admile

necesiten propiedades criticas en Tapories o se ad
flexian y carga estructural. Superposiciones o piegues en sup. Ko se adm
Huecas en el candio (bunales) Ha =a admi

i 3 M lz ¥ 58 -
Ideal para usos miiltiples, es libre e i
v Rugosidad v mancas de peladuns W0 2 admila
de mantenimiento para la
MBS 0 58 admie

industria, transporte y agricultura, Patcusofalss Mo so admile




AV. ROCA 1999 / CP. T4000ACG
TUCUMAN - ARG. / TEL. (+54 9) 381 4246860
WWW.MADERPLAK.COM

Cédigo de Cerfibcacidn
SGS-COC-010072

TE AYUDAMOS A
TOMAR LA MEJOR
DECISION

MADERPLAK
SOLUCIONES EN MADERAS DE CULTIVO
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