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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO DE TECHOS

DETALLE: El mantenimiento consiste en un primer momento, en realizar una 

limpieza de la madera con estopa y/o  lija en caso que sea necesario, para luego 

aplicar insecticida e impregnante, de esta manera se vuelve a proteger e 

impermeabilizar la madera.

PLAZOS: dependiendo de la fecha en la que se realizó la obra, el 

mantenimiento debe realizarse entre los primeros 3 y 6 meses. En períodos de 

lluvia que van desde Octubre a Marzo, el mantenimiento se recomienda cada 3 

meses. (Época de Verano)

Las obras realizadas en períodos de mayor sequía,  típicos de la 

temporada invernal, el mantenimiento se puede realizar cada 6 meses.

CANALETAS: 
En caso de haberlas colocado, es muy importante su limpieza, para que el agua 

pueda uir libremente de otra manera, puede estancarse y producir 

ltraciones en el techo.

CHAPAS:
Se aconseja NO caminar sobre las chapas, pisarlas o ejercer cualquier tipo de 

presión encima porque esto puede dañarla, hundirla y/o producir aberturas en 

la zona donde están colocados los herrajes, permitiendo así que existan 

ltraciones en caso de lluvia. Si se han colocado tejas, los cuidados deben 

extremarse por su fragilidad.

RECOMENDACIONES:
Las obras de canaleta y babeta ayudan a evitar ltraciones.

IMPORTANTE:
Los techos que se hayan colocado contra una o más paredes de apoyo están 

expuestos a que las ltraciones provengan de las mismas, en caso de no haber 

realizado la babeta.
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